
CAVO SAINO (SCOLMATORE) CANALETTA IN CA CAVO REPASSO (CANALE IN CLS)CAVO TOPPIE ALVEO IN TERRA

AREA DI INTERVENTO 
128,80mslm

AREA DI INTERVENTO 
128,40mslm
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SEZIONE TIPO IN CA PREFABBRICATA
DALLA SEZIONE S-1 ALLA S-5

SEZIONE TIPO IN TERRA
DALLA SEZIONE T-6 ALLA T-14

0,30

2,50

0,80

SEZIONE TIPO IN TERRA
DALLA SEZIONE T-16 ALLA T-22

0,10

4,50

1,40
1,15

1,00

CAVO REPASSO: SEZIONE TIPO IN CLS
DALLA SEZIONE R-22 ALLA R-24

1,201,20

SEZIONE S - 1 0,00 1,08 128,87 129,55 128,79 129,63 128,93 0,80

SEZIONE S - 2 21,28 21,28 0,63 1,31 129,00 129,53 128,72 129,51 129,00 0,80

SEZIONE S - 3 61,50 82,78 0,60 1,22 129,02 129,45 128,65 129,51 128,77 0,80

SEZIONE S - 4 43,35 126,13 0,56 1,31 128,91 129,40 128,59 129,42 128,73 0,82

SEZIONE S - 5 100,24 226,37 0,52 1,24 128,94 129,27 128,43 129,27 128,72 0,84

VERTICE T- 1 11,98 238,35 0,52 1,24 128,75 129,17 128,29 129,17 128,75 0,88

SEZIONE T - 6 15,29 253,64 3,18 0,00 128,40 129,06 127,98 129,19 128,78 1,15

SEZIONE T - 7 108,84 362,48 3,87 0,97 128,44 129,18 127,94 129,14 128,77 1,22

SEZIONE T - 8 146,91 509,39 4,27 0,88 128,96 129,10 127,80 129,35 129,01 1,43

VERTICE T- 2 8,83 518,22

SEZIONE T - 9 17,56 535,78 3,78 1,05 128,57 129,01 127,79 128,71 128,36 1,07

SEZIONE T - 10 75,13 610,91 3,90 0,90 128,53 129,02 127,80 128,77 128,34 1,10

SEZIONE T - 11 90,45 701,36 3,52 1,02 128,17 128,66 127,76 128,79 128,31 0,96

VERTICE T- 3 32,77 734,13

SEZIONE T - 12 34,46 768,59 3,51 0,66 128,15 128,56 127,48 128,45 128,12 1,02

VERTICE T- 4 49,78 818,37 3,61 0,52 127,85 128,20 127,46 128,20 127,85 0,74

SEZIONE T - 13 18,86 837,23 3,07 0,71 127,61 128,30 127,46 128,11 127,85 0,75

SEZIONE T - 14 45,61 882,84 3,16 0,40 127,59 128,31 128,14 127,94 128,23

SEZIONE T - 15 39,02 921,86 1,32 0,20 127,96 128,18 128,18 127,98

SEZIONE T - 16 5,88 927,74 3,13 0,40 127,96 128,11 128,20 127,98 128,16

SEZIONE T - 17 140,63 1.068,37 2,41 0,20 127,88 128,25 128,25 127,88

SEZIONE T - 18 91,83 1.160,20 1,92 0,20 127,75 127,90 127,90 127,93 127,90

SEZIONE T - 19 54,70 1.214,90 2,10 0,20 127,62 127,88 127,07 127,88 127,91 0,81

SEZIONE T - 20 84,17 1.299,07 2,01 0,20 127,31 127,60 126,92 127,48 127,40 0,62

SEZIONE T - 21 79,85 1.378,92 2,75 0,40 127,12 127,51 126,60 127,68 127,41 1,00

SEZIONE T - 22 21,42 1.400,34 2,91 0,40 127,78 128,09 126,64 128,08 127,44 1,45

SEZIONE R - 22 21,99 1.422,33 3,53 3,53 127,40 127,67 126,65 128,18 127,45 1,28

SEZIONE R - 23 47,95 1.470,28 3,53 3,50 126,74 127,81 126,34 127,86 127,05 1,50

SEZIONE R - 24 38,06 1.508,34 3,98 3,98 126,84 128,22 126,04 127,68 126,72 1,91

-1,29E-03

-1,82E-03GRADIENTE MEDIO DEL FONDO NEL TRATTO ESAMINATO

GRADIENTE MEDIO DELL'ARGINE NEL TRATTO ESAMINATO

ALVEO IN CLS
RISAIA IN 

SPONDA SX

SEZIONI E VERTICI (n°) CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE E IDROLOGICHE DEL CAVO TOPPIE ATTUALE CON DERIVAZIONE DAL CAVO SAINO E IMMISSIONE NEL CAVO REPASSO

S = CAVO SAINO DISTANZE (m) LARGHEZZA DELL'ALVEO (m) ALTIMETRIA SEZIONE (mslm)

ALTEZZA DELLE 

SPONDE (m)

GRADIENTE (m/m)

TIPOLOGIA 

COSTRUTTIVA
T = CAVO TOPPIE

R = CAVO REPASSO
PARZIALI PROGRESSIVE ALVEO IN TERRA

FONDO DEL 

CANALE

ALVEO IN TERRA

CANALE IN CLS-5,56E-03-1,25E-03

-1,64E-03 -1,01E-03

5,92E-03 -2,76E-03

CANALETTA 

PREFABBR.

EDIFICIO DI 

REGOLAZIONE

-1,83E-03 -3,19E-03

ARGINE IN 

SPONDA SX
FONDO CANALE

ARGINE IN 

SPONDA DX

RISAIA IN 

SPONDA DX

SOMMITÀ 

ARGINI

LINEA DI 

FONDO

GRADIENTE IDRAULICO m/m 1,01E-03

0,025

LARGHEZZA SUPERIORE m 2,50

LARGHEZZA INFERIORE m 0,10

ALTEZZA MEDIA SPONDE m 0,80

PENDENZA SPONDE (orizzontale/verticale) m/m 1,500

ALTEZZA DI MOTO UNIFORME m 0,30

PORTATA IDRICA DI PIENA m3/s 0,06

VELOCITÀ DEL FLUSSO IDRICO m/s 0,34

ALTEZZA CINETICA m 0,01

ENERGIA SPECIFICA m 0,31

ALTEZZA CRITICA m 0,17

PENDENZA CRITICA m/m 1,64E-02

AREA SEZIONE IDRICA m2 0,17

PERIMETRO BAGNATO m 1,18

RAGGIO IDRAULICO m 0,140

LARGHEZZA PELO LIBERO m 1,00

0,27

ATTIVITÀ DI SCOLO DELLE RISAIE

CARATTERISTICHE IDRAULICHE DEL CAVO TOPPIE NELLO STATO ATTUALE

DEFLUSSO IN CAVO REPASSO: SEZIONE TIPO DALLA T-15 ALLA T-22
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SEZIONI TIPO
alla scala di 1:50

distanze progressive (m)

distanze parziali (m)

quote fondo canale (cm)

numerazione sezioni

quote piano campagna
nello stato attuale (cm)

quote degli argini in 
sponda destra(cm)

PROFILO IDROLOGICO E SEZIONI TIPO DEL CAVO TOPPIE
CON IMMISSIONE NEL CAVO REPASSO: STATO ATTUALE     
scala orizzontale 1:2.000 - verticale 1:20 - sezioni 1:50

LE
GE

ND
A sommità dell'argine 

in sponda dx

piano campagna 
in sponda dx

fondo canale

corpo idrico in 
massima piena

argine dal piano 
campagna circostante

sottosuolo dal piano 
campagna circostante

sottopassilivello freatico in 
massima piena


